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天津市内资企业固定资产投资项目备案登记表

单位名称 台力龙（天津）科技有限公司

项目名称 年加工1000吨塑料板材项目

项目代码 2211-120114-89-03-970363

建设地址 天津市 武清区 武清开发区豆张庄分园世纪东路11号

行业类别
(小类)

塑料板
、管、
型材制
造

行业代
码
(小类)

C_2922 建设性质 新建

产业目录

主要建设内容
及建设规模

年加工1000吨塑料板材项目。购置设备。

总投资（万元） 200
总投资按
资金来源

分列（万元）

资本金 200

国内银行贷款 0

其他资金 0

房屋建筑面积（平方米） 项目占地面积

拟开工时间 2023年01月 拟竣工时间
2023年
03月
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《天津武清经济技术开发区豆张庄分园调整规划环境

影响报告书》审查意见

2020年12月23日，天津市武清区生态环境局主持召开《天津武清

经济技术开发区豆张庄分园调整规划环境影响报告书》（以下简称“报

告书”）审查会。参加会议的有：天津市规划和自然资源局武清分局、

天津市武清区水务局、天津市武清区工业和信息化局和天津市武清区

生态环境局，规划实施单位天津市武清区豆张庄镇人民政府，报告书

编制单位天津农环友好工程咨询有限公司等的代表和特邀专家。会议

由有关部门代表4人和特邀专家5人组成审查组（名单附后）。

会议由天津农环友好工程咨询有限公司介绍报告书的主要内容，经

认真讨论评审，对报告书提出审查意见如下：

1、规划环境影响回顾性评价

天津武清经济技术开发区豆张庄分园（以下简称“开发区豆张庄分

园”）前身为天津武清新世纪经济区，位于天津市武清区豆张庄乡，

于2000年6月经天津市武清区人民政府批准成立。

1.1开发区豆张庄分园规划概况

天津武清经济技术开发区豆张庄分园原规划总面积129.98公顷，北

至三支渠，南至京福公路，西至高场村委会用地，东至世纪东路。园

区定位：以食品、包装、饮料制造、电子元器件等先进制造业为主导

产业。规划期限至2015年。

该园区规划环评完成于2009年，并取得了天津市武清区环境保护局

《关于天津武清新世纪经济区规划环境影响报告书的复函》（津武环

字﹝2009﹞7号）。

1.2原规划实施情况
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（1）现状用地总体概况

园区规划用地类型分为公建用地、工业用地、道路用地和绿地用

地。目前公建用地未开发建设，工业用地已开发建设面积为69.62公

顷，道路用地已开发建设面积为8.51公顷，绿地已开发建设面积为3.42

公顷，其余尚未开发建设的用地现状大部分为农林用地或整理完成的

空地。

（2）市政工程设施现状

①供水工程：目前园区使用市政自来水，自来水来自武清水厂，

可满足现状需求，但未建设再生水给水系统及供水管网。

②排水工程：园区内部分道路雨、污水管网已建设完成，目前园

区产生的污水全部纳管排入武清区豆张庄污水处理厂，该污水处理厂

设计处理规模为3000立方米/日，可满足现状污水处理需求。雨水充分

利用地势条件，通过雨水管网，排入二支渠，最终排入龙凤河。

③供热工程：园区内的企业均实行自主供热，主要采用天然气、

电能等热源。

④供电工程：规划的1座11kV的变电站未建设，园区用电引自周立

营110kV变电站。

⑤供气工程：园区高中压调压站未建设，现状使用天然气引自园

区外的高中压调压站，气源为百川燃气。

⑥道路交通：规划建设11条道路，目前除1号路、2号路尚未建

设、8号路~10号路完成部分建设外，其余均已建设。园区未建设停车

泊位。

⑦环卫工程：园区已设置垃圾投放点、废物箱，未设置公厕。

1.3现有企业概况

原规划范围内现状入驻企业共26家，入驻企业中54%以上为食

品、包装、饮料制造类别，基本形成主导产业为主要功能的园区。除

主导产业企业入驻外，目前入驻的其他类型企业主要包括专用设备制



3

造、通用设备制造、金属制品及家具制造业等。

2、开发区豆张庄分园调整规划内容

2.1规划编制背景

2019年7月，天津市武清区人民政府按照天津市工业园区（集聚

区）围城问题治理工作安排部署，为切实做好武清区工业园区围城问

题治理工作，落实《武清区工业园区（集聚区）围城问题治理工作实

施方案》目标任务，下发了《武清区人民政府关于对部分镇街工业园

区进行调整的通知》（以下简称“《通知》”），对原天津武清新世纪

经济区进行整合提升，设为“天津武清经济技术开发区豆张庄分园”。

根据《通知》中要求“各分园要主动调整产业定位，按照天津武清经济

技术开发区产业定位开展招商引资，有序推进企业转型升级”。

根据2015年《天津市武清区豆张庄镇总体规划》（2011-2020），

开发区豆张庄分园原规划部分用地性质发生了调整，结合原规划实际

开发建设情况及土地征收情况，天津市武清区豆张庄镇人民政府编制

了《天津武清经济技术开发区豆张庄分园调整规划》，对原规划产业

定位进行了调整，并根据园区现状发展情况及上位规划，对园区用地

性质与边界范围进行了调整。

2.2规划名称

《天津武清经济技术开发区豆张庄分园调整规划》。

2.3规划范围

调整后规划范围：北至二支渠与二支半渠，南至京福公路，西至

高场村居住用地，东至世纪东路与新世纪花园，总用地面积132.35公

顷。

2.4产业定位

调整后园区产业定位：高端装备制造、人工智能与新一代信息技

术、生命健康类产业及商贸物流。

2.5规划期限
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规划期限至2025年。

2.6用地布局与土地利用

本次调整规划总用地面积132.35公顷。其中，工业用地面积75.95

公顷、物流仓储用地面积5.44公顷、居住用地面积18.54公顷、市政基

础设施用地面积1.10公顷、公用设施用地面积2.92公顷、道路广场用地

面积18.52公顷、绿地用地面积8.23公顷、水域和其他用地1.65公顷。

2.7配套基础设施规划

（1）给水工程规划

水源规划引自豆张庄镇镇区F单元内规划的一座给水厂，规划期末

最高日用水量为0.3874万m3/d，其中部分工业用水及道路、绿化、冲

车、冲厕等非饮用水均使用中水，中水使用量约0.1584万m3/d。

（2）排水工程规划

规划区排水系统采用雨、污分流制。

园区污水统一排入西侧边界外150m处的武清区豆张庄污水处理

厂，各企业产生的污水达到天津市地方污水综合排放标准后，方可排

入污水管道系统。雨水排放充分利用地形，就近排入园区北侧二支

渠。

（3）中水工程规划

中水水源由豆张庄镇规划F单元的中水处理厂提供。

（4）电力工程规划

规划区最大用电负荷为36.48MW。电源引自豆张庄镇F控规单元内

设置的一座110kV变电站，变电站扩建后的容量为3×50MVA，其上级

电源为高场220kV变电站。

（5）燃气工程规划

规划区总用气量1.7750万立方米/日，燃气气源引自泗村店燃气调

压站，泗村店燃气调压站由永唐秦输气干线和陕气入京输气干线双路

供气。园区沿主次干道规划燃气管道，规划燃气管道简捷、合理，便
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于用户使用。

（6）供热工程规划

规划区总热负荷约54.46MW。热源引自规划建设的集中供热锅炉

房（供热规模108MW）或由企业自配燃气锅炉或使用分体电力空调提

供。

（7）环境卫生工程规划

按照《城市环境卫生设施规划规范》（GB50337-2018）相关规

定，结合当地实际情况与人口密度，公厕设置标准为3~5座/平方公

里。废物箱的设置应满足园区内生活垃圾的分类收集要求，园区内一

般道路每隔200~400m设置一个。

工业垃圾与生活垃圾一起由武清区城市管理委员会负责收集，暂

存于附近垃圾转运站内，并纳入全市的垃圾运输处理体系，最终送至

垃圾填埋场进行集中处置。含污染和有毒物质的工业垃圾作为危险废

物移送给有资质的单位处理。

规划区内不设垃圾转运站与垃圾集中处置设施。

（8）电信工程规划

规划区市话总需求量约为3400门。园区内电信均引自豆张庄镇F控

规单元内设置的一座电信支局。新建主干路主要交通路口预留弱电管

线、通信管线及电源管线。

（9）交通工程规划

规划区规划道路面积共18.52公顷。主要对外联系道路为京福公

路、规划二道、规划三路与规划四路，京福公路位于规划区南侧，规

划二道作为规划区内主干道贯穿东西，规划三路与规划四路作为规划

区内主干道贯穿南北。京福公路、规划二道、规划三路与规划四路是

联系本规划区与市区的主要道路。规划区内部道路主要为次干道，呈

方格网形态，共6条。

（10）绿地系统规划
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本规划区内绿地系统主要为公共绿地和生产防护绿地。园区总绿

地面积8.23公顷，占规划区总用地面积的6.22%。

根据《国家生态工业示范园区标准》（HJ274-2015），园区绿化

覆盖率应≥15%，由于本规划区大部分为已建成区，除规划的绿化用

地外，无多余的空地可进行合理的绿化，通过武清区整体的绿化确保

区域绿地率达到15%的要求。

（11）综合防灾规划

1）消防设施规划

在本规划区内未规划消防站。园区消防主要由京福公路南侧、规

划六路东侧的二级消防站负责，并按照规范沿给水管线及道路每100～

120m设一消防栓。大型企业设置专业消防队。

2）抗震防灾设施规划

控规区内一般工业和民用的新建、改建、扩建工程要按照地震动

参数进行抗震设防。按照避难场所的建设要求配置必要的设施，满足

应急避难需要。园区的过境路和主、次干道严格执行红线控制要求，

保障道路畅通，设置避难疏散标志。采用多水源环状水系统和多电源

环线供电系统以增加震时应变能力。

3）人防规划

人防工程建设要与项目建设同步进行。项目单位可根据地形地质

情况选择修建人防工程与交纳人防“结建”费相结合的方式进行规

划，原则是以建为主。

2.7园区主要污染物总量控制指标

开发区豆张庄分园主要大气污染物控制排放总量为VOCs 2.92t/a、

颗粒物 3.29t/a、二氧化硫 5.53t/a、氮氧化物 23.25t/a；园区产生的污水

均排入武清区豆张庄污水处理厂，经计算，园区进入污水管网水污染

物排放总量为：COD 481.8t/a，氨氮43.36t/a，总氮 67.45t/a，总磷

7.71t/a。
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3、报告书的主要结论

本规划建设符合天津市及武清区的总体规划建设布局，与区域规

划相协调。在采纳本评价提出的各项建议，严格落实所提出的各项环

境保护措施，并满足区域总量控制要求的前提下，达到环境目标的要

求具有可行性。因此，从环保角度分析，园区的开发建设是可行的。

4、规划方案优化调整建议

（1）园区产业布局调整建议

园区内居住用地位于规划二类工业用地西侧距离约50m处，为进

一步减轻二类工业用地现有及拟建项目对该居住用地的不利影响，建

议该工业用地靠近居住用地一侧部分地块调整为非居住、学校、医院

等敏感目标用地，非工业用地，以公园绿地为佳。

（2）园区基础设施调整建议

建议雨排规划参考海绵城市理念，做好对雨水的吸纳、蓄渗、缓

释作用，有效控制雨水径流。加强污水处理厂管网建设、接管和截留

工作，加强中水利用系统的建设。合理利用太阳能、地热等清洁能

源；鼓励区域内各企业单位因地制宜地发展多种形式的供热，积极推

广太阳能，地源热泵、地热等其他再生能源、洁净能源的多元化分散

供热形式；鼓励利用工业余热。

（3）园区环境管理建议

园区新引进的项目按照其环境影响程度布局，并优先布局在远离

居住区等敏感目标的区域。对与临近环境敏感目标处（居住区等）地

块招商时，选择污染轻、无污染的企业，并预留足够的防护距离，最

大限度的降低对周围环境敏感目标的影响。

园区招商引资时应按照本次规划环评提出的环境准入要求，对新

项目的环境准入符合性进行评估，确保落地项目符合环保要求。

（4）加强园区环境风险管理建议

园区应进一步加强对区内企业的风险管理，完善风险管理体系。
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园区应健全针对整个园区环境风险预警和应急机制，完善环境监测体

系，建立环境事故应急监控和重大环境突发事件预警体系，对潜在

的、突发性的重大环境灾害和生态风险进行动态评估和事前预警。

5、审查小组意见

（1）完善编制依据；补充规划调整背景、原因介绍，分析工业用

地调整为居住用地的合理性；补充与周围地块规划协调性分析。补充

与工业园区围城治理工作方案符合性分析。完善规划用地布局合理性

分析，明确与后续规划的衔接。

（2）补充监测布点原则及特征因子识别原则；完善现状环境监测

超标原因分析；明确原规划实施过程对环境的影响情况； 补充原规划

环评及审查意见未落实项的原因说明。

（3）完善区域基础设施现状情况介绍，完善园区现有企业环保手

续、用地符合性、产业符合性等环境问题梳理，提出整改措施建议。

（4）完善规划地块工业企业对居住区环境影响分析及污染防范措

施；完善园区环境风险管控措施。完善规划方案优化调整措施建议。

结合产业定位，完善情景预测分析。

（5）结合国家、天津市、武清区相关政策以及实际情况，细化园

区准入清单、负面清单。完善园区环境管理及监测计划，明确园区组

织结构设置情况。
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材料安全数据资料 

QS-0810 

 2017-8-10 

                                                                              

1、产品及公司信息                                                                              

产  品 名 称：           亚克力胶水（溶剂型粘胶剂应用于亚克力塑料） 

制造商/供应商：          东莞市骐盛胶粘制品有限公司 

地        址：          广东省东莞市石龙镇西湖一路 

电        话：          0769-81828815 

应 急  电 话：          0769-81828815    

                                                                                   

2、成分信息                                                                      

化学成分 CAS.NO 百分含量（%） 

丙烯酸四氢呋喃酯 2399-48-6 10~30 

聚氨酯甲基丙烯酸酯 自制 30~60 

丙烯单体 79-10-9 1~5 

安息香双甲醚 24650-42-8 1~5 

                                                                                          

3、危害信息                                                                             

刺激眼睛、皮肤、呼吸系统 

接触皮肤可能导致皮肤过敏 

误食有毒 

                                                                                             

4、急救信息                                                                      

吸入: 将受害者移至通风处呼吸新鲜空气。皮肤: 用肥皂水清洗皮肤， 如刺激依然存在， 寻

求医生帮助。  

眼睛: 用大量水冲洗眼睛至少15分钟, 如果症状持续，寻求医生帮助.  

食入: 用水漱口，然后给受害者喝大量的水。不要催吐，寻求医生帮助 

                                                                                          

5、消防措施                                                                         

属非易燃品(闪点高于100℃) 

如果燃烧, 用干粉, 泡沫或二氧化碳扑灭。  

焚烧时,本产品会释放出微量的有毒烟雾,建议使用呼吸面具。灭火时，要配戴自持呼吸器。 

                                                                                 

6、泄露应急措施                                                                         

保持泄漏区域通风。对于少量的泄漏，可以用纸巾擦干净，放置到容器中等待处理。  

对于大量的泄漏，可以用惰性吸收剂吸收，然后将泄漏物放到密封的容器内等待处理。  

用肥皂水或清洁剂彻底清洗泄漏区域。 



                                                                                             

7、操作和储存                                                                                                                         

操作: 避免接触皮肤和眼睛。工作场所使用排气通风设备充分通风。推荐使用专用涂胶

器以减少产品与皮肤的接触，由其是在工人处理锋利的或螺纹部件的场合，因为这些部

件会导致皮肤的敏感区域产生微裂口。  

安全贮存: 避免阳光直射。将产品在阴凉和良好通风的条件下存放，避免受热。  

贮存温度范围1℃~28℃ 

                                                                                           

8、个人保护                                                                             

在有可能长期或反复接触皮肤的场合下，建议使用一次性手套（聚乙烯，天然橡胶或等价的

耐酯手套）。  

推荐使用专用涂胶设备。遵守良好的工业卫生惯例 

                                                                                         

9、物理化学性能                                                                           

物理状态                   液体  

颜色                       无色至琥珀色透明  

气味                        特征性气味  

pH                          不确定  

沸程/点（°C）              不确定  

闪点（CC）（°C）           >100  

比重                        1.06  

水溶性（kg/m
3

）             不溶  

在丙酮中的溶解性            可溶  

蒸汽压力（mmHg@25°C）      不确定  

爆炸极限（%）               不确定 

                                                                                   

10、稳定性和活性                                                                   

在正常使用条件下，本产品相对稳定。 

                                                                                          

11、毒性信息                                                                        

吸入: 刺激呼吸系统。  

皮肤: 刺激皮肤并可能导致过敏。  

眼睛: 本产品是一种眼睛刺激物。  

摄入: 可能会导致恶心，呕吐。 

                                                                           

12、生态影响                                                                          

不含有列在蒙特利尔协议中的物质。 

                                                                                           



13、废弃处理                                                                             

按照当地的和国家的法规进行处理。  

在合法的场合焚烧或掩埋。 

                                                                                

14、运输条件                                                                      

此物质不作为危险品运输 

运输方式：海运、铁路、公路 

包装方式：塑料瓶或玻璃瓶 

                                                                                       

15、法规信息                                                                           

成分        丙烯酸四氢呋喃酯  

标签信息     刺激物  

                                                                                        

16、其他信息                                                                       

培训必要性：有必要。培训包含在溶剂粘胶说明书中的操作和程序。 

发行日期/ / 原因：2017 年 8月/首次发行 

产品用途：用于粘结亚克力溶剂型粘胶剂 

该产品应由熟练技术人员操作使用并自行承担风险。本安全数据表内信息以截止之公布

日期获得的信息为准。然而，我们并不对数据准确性以及使用本品所引起的后果做任何

明示或暗示的担保。 




